Элементы конструкции судна

Основным конструктивным элементом судна является корпус, представляющий собой водонепроницаемую удлиненную емкость той или иной формы и размеров, способную плавать на воде, с плавными очертаниями, более или менее заостренными очертаниями.


Передняя по ходу оконечность называется носовой, а задняя - кормовой.

Боковые стенки корпуса  называют бортами (обшивкой).

Нижняя часть корпуса называется - днищем, а верхняя - палубой.

Поперечное сечение судна посередине его длины называется мидель-шпангоутом (по его размерам определяется ширина судна).

Ватерлиния - это линия пересечения уровня воды и поверхности корпуса судна при разных осадках (погружениях).

Часть корпуса, находящаяся ниже грузовой ватерлинии, - подводная, а выше - надводная.
КИЛЬ - прочная продольная балка,         

идущая  по днищу  в средней части                            

судна от носа до кормы. На  нее

опирается поперечный      набор. 

ФОРШТЕВЕНЬ -прочная балка в носовой конечности киля, поднимающаяся кверху и служащая  для   соединения продольных связей и обшивки в носу судна.

АХТЕРШТЕВЕНЬ - прочная балка в кормовой оконечности киля, загибающаяся кверху. Малые суда вместо ахтерштевня имеют стенку, которая называется транцем.

СТРИНГЕР - продольные связи 

набора        корпуса.

ПРИВАЛЬНЫЙ БРУС - устанавливается на корпусе судна,

с  наружной    стороны   над ватерлинией, который предохраняет обшивку      корпуса        от повреждения при различных  ударах.

ОБШИВКА - днищевая и бортовая 

часть корпуса.    

ШПАНГОУТ - поперечные связи

набора корпуса.

БИМС - поперечные балки по 

ширине судна, располагающиеся 

всегда в плоскости шпангоутов.

ПАЛУБА - верхняя часть корпуса.

ЛЮК - вырез в корпусе судна 

для размещения багажа.

БАНКА - сиденье для членов 

экипажа и пассажиров.

ПОДКЛЮЧИНЫ - приспособления

для закрепления уключин и весел.

